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1. Abschaltzeiten im Genehmigungs-

bescheid der WEA 

Grundlage: 

 „Windkrafterlass“ Brandenburg des MUGV vom 01.01.2011 

 

Festsetzungen im Bescheid: 

 Abschaltzeiten 

 Dokumentationspflicht (Abschaltzeiten) 
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1. Abschaltzeiten im Genehmigungs-

bescheid der WEA 

Inhaltsbestimmung zu den Abschaltzeiten: 

„…Die WEA ist im Zeitraum vom 15. Juli bis 15. September eine Stunde 

vor Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang unter folgen-

den Voraussetzungen, die zusammen vorliegen müssen, abzuschalten: 

a. bei Windgeschwindigkeiten in Gondelhöhe unterhalb von 5,0 m/s 

b. bei einer Lufttemperatur ≥ 10°C im Windpark 

c. kein Niederschlag.“ 
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1. Abschaltzeiten im Genehmigungs-

bescheid der WEA 

Dokumentationspflicht (Abschaltzeiten): 

 Vorlage der Protokolle als vollständiges Laufzeitprotokoll (10-min-

Datensatz) mit Angaben zu  

o Datum 

o Uhrzeit 

o Windgeschwindigkeit 

o Rotordrehzahl 

o Leistung 

o Temperatur 

o ggf. Niederschlag 

     bis 15. November des jeweiligen Abschaltjahres 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
 

Problem: 

 vorgelegte Kurzprotokolle / Statusberichte im PDF-Format erlauben 

keine hinreichende Prüfung 

 vollständige Laufzeitprotokolle (9.072 Messwerte bzw. 10-min-Daten-

sätze) zu umfangreich für eine „Von-Hand-Prüfung“ 

 sehr viele zu prüfende Protokolle aus vielen Windparks 

Lösung: 

 Verwendung eines rechnergestützten Prüfalgorithmus 

 Entwicklung des Fledermaus-Tools „jBat“ in der Programmiersprache 

Java 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
 

Fledermaus-Tool „jBat“: 

 seit 2018 Nutzung von „jBat“ (Version „jBat.BB_v1.2“) im LfU 

 Ausführung des Programms erfordert Java-Laufzeitumgebung 

 beliebig viele Abschaltprotokolle (10-min-Datensätze) mit einem Klick 

auswertbar 

 automatische Ausgabe detaillierter Ergebnisse 

 Visualisierung aller Messwerte (gesamt: 9.072; Nachtwerte: > 3.500) 

und damit Erfassung „auf einen Blick“ 

 bestimmte Anforderungen an Inhalt und formale Ausgestaltung der 

Abschaltprotokolle → sonst viel aufwendige Handarbeit oder auch 

keine Auswertung möglich 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
 

Fledermaus-Tool „jBat“: 

 Konzipiert für und zugeschnitten auf „Brandenburger Verhältnisse“ 

o Auswertung von „pauschalen Abschaltzeiten“ im Zeitraum 15.07. 

bis 15.09. mit gleichbleibenden Abschaltbedingungen  

o nicht geeignet für die Kontrolle der Einhaltung von Betriebs-

algorithmen, die mit ProBat ermittelt wurden (insb. bei optimier-

ten Cut-in-Windgeschwindigkeiten → unterschiedliche Cut-in-

Windgeschwindigkeiten pro Nachtzeitintervall bzw. Nachtzehntel) 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
 

Verzeichnisstruktur „jBat“ 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
 

Eingabemaske 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
 

Ergebnisdatei 

 zu jedem Protokoll wird 

Datei im HTML-Format 

erzeugt  

 Anzeige mit Browser 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
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Abschaltbedingungen: 
 Wind 
 Temperatur 

 
Maß für die Abschaltung: 
 Rotordrehzahl ≤ 2,5 U/min 
(→ Austrudeln) 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
 

FA Wind – Windenergie und Fledermausschutz - 21. Mai 2019     -     Sybille Petzold, LfU 

● = fehlende Messwerte 
● ● = unvollständige Messwerte 
● ● = nicht erfüllte AB 
● = mit abgeschaltet bewertet 
● = mit abzuschalten bewertet 
       (Entscheidungsintervall)* 
● = mit nicht abgeschaltet     
       bewertet 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
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● = mit abzuschalten bewertet*: 
Messwert mit erfüllter AB zu 
Beginn eines Abschalterforder-
nisses, jedoch ohne Abschaltung 
(erst im nächsten Intervall) 
 Keine Fehlerwertung 

● = fehlende Messwerte 
● ● = unvollständige Messwerte 
● ● = nicht erfüllte AB 
● = mit abgeschaltet bewertet 
● = mit abzuschalten bewertet 
       (Entscheidungsintervall)* 
● = mit nicht abgeschaltet     
       bewertet 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
 Hintergrund:  

 Um ungewollte Dynamiken und somit das andauernde Starten und 

Stoppen der WEA zu verhindern, wird die Steueraktion (Abschaltung) 

erst durchgeführt, wenn die Bedingung für einen definierten Zeitraum 

erfüllt ist (i.d.R. 10 Minuten) → Abschaltung nach 10-min-Intervall. 

 Aus Artenschutzsicht weitgehend unproblematisch, da sich das 

Gefährdungspotenzial innerhalb von 10 Minuten nicht sprung-

haft ändert (vgl. Renebat II*) 

 * BEHR, O., BRINKMANN, R., KORNER-NIEVERGELT, F., NAGY, M., NIERMANN, I., REICH, 

 M., SIMON, R. (Hrsg.)(2015): Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an 

 Onshore-Windenergieanlagen (RENEBAT II). - Umwelt und Raum Bd. 7, 368 S., 

 Institut für Umweltplanung, Hannover.  

 Keine Fehlerwertung dieser Messwerte 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
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Rasterdiagramm:  
 Darstellung aller Nachtmesswerte 
 Tage auf x-Achse; 10-min-

Intervalle auf y-Achse 
 Jeder Punkt steht für ein 10-min-

Intervall  
 Bei Anklicken (blauer Ring) 

erscheinen dazugehörige Werte in 
Kurvendiagramm und Tabelle (rot 
hevorgehoben) 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
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Tabelle  
 enthält alle ausgewerteten 

Messwerte (10-min-
Intervalle) 

 zeigt jeweils Ausschnitt, es 
kann zwischen allen Mess-
werten ( 1 bis 9.072) hin  
und her gescrollt werden 
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Bewertung Ergebnis 

 3,6% mit nicht ab-

geschaltet bewertet,     

→ Fehlerrate von 3,6%, 

d.h. die Anlage lief, 

obwohl AB erfüllt waren 

 bei Fehlerrate ≤ 5% gilt 

die NB zu den Abschalt-

zeiten i.d.R. als erfüllt 

(Festlegung LfU) 

 

 

2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
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2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
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Beispiel 1: fiktives Beispiel mit allen mit „jBat“ darstellbaren Zuständen 

Es bedeuten: 

o = fehlende Datensätze 

unvollständige Datensätze 

● = nicht bewertbar 

● = positiv bewertbar 

nicht erfüllte Abschaltbedingung 

● = WEA läuft 

● = WEA abgeschaltet 

Bewertungen 

● = mit abgeschaltet bewertet 

● = mit abzuschalten bewertet 

● = mit nicht abgeschaltet bewertet 
       bewertet 
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Beispiel 2: Zeit entspricht Winterzeit → Zeitkorrektur: + 6 10-min-Intervalle  

2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
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Winterzeit Winterzeit + 6 10-min-Intervalle 
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Bsp. 3: unzureichende Abschaltung  

2. Auswertung mit dem Fledermaus-

Tool „jBat“ 
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Bsp. 4: korrekte Abschaltung  
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3. Anforderungen an die Protokolle  

 
 

 10-min-Datensatz im CSV-Format 

 Erforderliche Parameter und Reihenfolge: Datum, Uhrzeit, Wind, 

Rotordrehzahl, Leistung, Temperatur, ggf. Niederschlag 

 Alle Daten in getrennten Spalten, für jede WEA eine Datei 

 Format Datum: TT.MM.JJJJ 

 Format Uhrzeit: hh:mm:ss, beginnend mit 00:00:00 nach MESZ 

 Niederschlag: Aktuell (in Brandenburg) Abschaltung oftmals (noch) 

Niederschlag-unabhängig, dann Niederschlagdaten nicht erforderlich 
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3. Anforderungen an die Protokolle 
 

CSV-Datei in Excel geöffnet 

Datum Uhrzeit Wind Drehzahl Leistung Temperatur

15.07.2017 00:00:00 0,73 0 0 18,16

15.07.2017 00:10:00 0,62 0 0 18,14

15.07.2017 00:20:00 0,58 0 0 18,24

15.07.2017 00:30:00 0,49 0 0 18,24

15.07.2017 00:40:00 0,56 0 0 18,21

15.07.2017 00:50:00 2,73 0 0 17,39

15.07.2017 01:00:00 4,51 7 104 16,92

15.07.2017 01:10:00 7,45 12 729 14,94

15.07.2017 01:20:00 8,39 14 992 14,67

15.07.2017 01:30:00 7,07 12 653 14,3

15.07.2017 01:40:00 6,9 12 578 14,2

15.07.2017 01:50:00 6,9 12 575 14,13

15.07.2017 02:00:00 7,06 12 619 14,18

15.07.2017 02:10:00 6,78 11 542 14,21

15.07.2017 02:20:00 6,95 12 597 14,21

15.07.2017 02:30:00 6,63 11 507 14,14

15.07.2017 02:40:00 6,67 11 538 14,1

15.07.2017 02:50:00 6,59 11 510 14,05

15.07.2017 03:00:00 6,7 11 514 13,9

15.07.2017 03:10:00 6,61 11 464 13,8

15.07.2017 03:20:00 6,76 11 494 13,95

15.07.2017 03:30:00 7,28 12 657 14,17

15.07.2017 03:40:00 7,77 13 797 14,49
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4. Erste (positive) Erfahrungen und 

Umgang mit „jBat“  
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 2017: Mitteilung an die Betreiber / technische Betriebsführung über   

   Anforderung an die vorzulegenden Abschaltprotokolle ab 2018 

 2018:  vorgelegte Protokolle entsprachen weitgehend den  

   Anforderungen oder wurden auf Nachforderung zeitnah in  

   prüffähiger Form vorgelegt. 

 Die Vielzahl an Abschaltprotokollen kann nun einfach bewältigt werden. 

 Nach Auswertung der Abschaltprotokolle erfolgt Mitteilung des Ergebnis 

o Bei Fehlerrate ≤ 5 %: Nebenbestimmung für 2018 erfüllt 

o Bei Fehlerrate > 5 %: Aufforderung zur Äußerung zum Sachverhalt 

plus Ergebnis-Datei 
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4. Erste (positive) Erfahrungen und 

Umgang mit „jBat“  
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Zu guter Letzt: 

 Abspeichern des Prüfergebnis 

(PDF / Word / Excel) 

 bei Bedarf oder auf Wunsch: 

Versand an den Betreiber 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
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